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OSAYLEISKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:
ASUINPIENTALOJEN ALUE.

KYLAKESKUKSEN ALUE.

YRSITTAISTEN MAATILAN TALOUSKESKUSTEN ALUE.
SEURAKUNTAKODIN JA SIUNAUSKAPPELIN ALUE.

JULKISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.

YKSITYISTEN PALVELUJEN JA HALLINNON ALUE.
YMPARISTOHATRIOITA AIHEUTTAMATTOMAN TEOLLISUUDEN ALUE.
URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE.

RINNEHITHTOALUE.

RINNEHITHTOALUE, JOLLE SAA RAKENTAA HOTELLEJA, RAVINTOLOITA,
ERIKOISPALVELURAKENNUKSIA JA HUOLTORAKENNUKSIA SEKA HENKILO-
KUNNAN ASUNTOJA.

Rakennukset on liitettidvid viemariin.

RETKEILY- JA ULKOILUALUE.

Alueelle saa rakentaa vain retkeilyd ja ulkoilua palvelevia
rakennuksia.

Rakennuslain 135 § mukaiset m#drdykset:
Metsien uudistamisen saa tehdd vain luontaisten kuvio-
rajojen sisdisinid alle 1 hehtaarin kokoisina yhtendisini
alueina tai enintddn 50 metrin levyisinid ja 200 metrin
pituisina kaistaleina. Vesist@jen, teiden, ulkoilureittien
sekd osayleiskaavassa suunnitellun asutuksen viereen tulee
metsid uudistettaessa jidttdd luontaisia kuviorajoja
noudattaen vdhintdin 30 metrin levyinen suojametsH.
Suojametsd saadaan uudistaa, kun viereisten uudistus-
alojen puuston keskipituus on vdhintdzin 4 metriid.

Suunnittelumdsdriykset:
Alueeila olevien metsien ja maaperidn kdsittelyd suunni-
teltaessa on kiinnitettdvd erityistd huomiota maiseman-—
hoidollisiin ja ymparistdnsuocjelullisiin nidkokohtiin.
Alueen metsid uudistettaessa tulee ensisijaisesti kdyttzid 5
luontaista uudistamista ja kevyiti maanmuckkausmenetelmiz. ”

UTMARANTA—ALUE .

LAHTUIMARANTA-ALUE.
Alue on tarkoitettu k#dyttdjien itsensid toteutettavaksi.
Toteuttaminen edellyttdd sopimusta maanomistajan kanssa.

LOMA-ASUNTOALUE.,
Luku osoittaa vesisttn ldheisyydessd ja rannalla
alueen loma-~asuntorakennuspaikkojen enimmiismidrin.

Rakennusten kerrosala saa olla enintiin 3 % rakennus-—
paikan pinta-alasta. Loma-asunto on sijoitettava viahintHzn
20 metrin ja rantasauna 15 metrin et#disyydelle ranta-
viivasta.

Rakennusten lattiapinnan tulee olla vidhintddn 1 m
korkeammalla kuin ylin koskaan havaittu tulvaveden
korkeusasema.

Jdtevesid el saa pHistdd lainkaan vesistdon.
Vesikdymidlidn jdtevedet tulee johtaa pienpuhdistamcon
tai tiiviiseen umpikaivoon. Muut jitevedet saadaan
pohjavesialueita lukuunottamatta suodattaa tai
imeyttdd 2-osaisen saostuskaivon kautta maahan
vahintddn 20 metrin etdisyydelle keskivesipinnan
mukaisesta rantaviivasta. Pesuvesien imeytyskohdassa
maanpinta tulee saattaa vihintdin 0,5 m korkeammalle
kuin ylin koskaan havaittu tulvaveden korkeusasema.
Ruivakdymdlidjite saadaan kompostoida.

Rakennusten ja jarven vdliin tulee jHttdd tai istut-
taa puita niin, ettd rakennukset eividt kesillid
merkittividsti ndy jarvelle.

TIIVIISTI RAKENNETTAVA LOMA-ASUNTOALUE.
Rakennusten kerrosala saa ennen viemdriin liittzmisti
olla enintdsdn 3 % ja liittidmisen jdlkeen yhden asunnon
rakennuksilla enintdidn 5 % Jja paritaloilla, rivitaloil-
la sekd muilla kytketyilld rakennuksilla enint#in 7 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Ennen viemdriin 1liittdmis—
td jdtevedet tulee johtaa tiiviiseen umpikaivoon.

LOMA-ASUNTOJEN RESERVIALUE.
Alue saadaan ottaa k#yttssn sen Jjdlkeen, kun vahintidan
60 % RA~1 —alueista on otettu kdyttson.
Rakennusten kerrosala saa ennen viemdriin liittdmisti

olla enintdsdn 3 % ja liittdmisen jdlkeen yhden asunnon
rakennuksilla enintidZn 5 % ja paritaloilla, rivitaloilla
sekd muilla kytketyilld rakennuksilla enintidzn 7 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Ennen viemdriin liittimists

Jatevedet tulee johtaa tiiviiseen umpikaivoon.

TIIVITSTI RAKENNETTAVA LOMA-ASUNTOALUE, JOTA EI LIITETA

YLEISEEN VIEMARIIN.
Rakennusten kerrosala saa olla enintdin 5 % rakennus-
paikan pinta—-alasta.
Jatevesid ei saa suoraan piHHstdd vesistssn. Jos Jjate-
vedet johdetaan ojaan tai maahan, ne on ensin johdet-
tava 3-osaisen saostuskaivon kautta maaperidkidsittelyyn
tai muuhun vastaavan puhdistustehon omaavaan
kdsittelyyn. Jos wc-vedet johdetaan umpikaivoon tai
kdytetddn kuivakiymdldid, muut jdtevedet on johdettava
2~osaisen saostuskaivon kautta maaperdkisittelyyn tai
muuhun vastaavan puhdistustehon omaavaan kdsittelyyn.
Pohjavesialueilla on kuitenkin noudatettava pohjavesi-
alueita koskevia madryksii,

LOMAKYLIEN ALUE.
Rakennusten kerrosala saa ennen viemdriin liittamists
olla enint&@idn 3 % ja liittdmisen jilkeen yhden asunnon
rakennuksilla enintddn 5 % ja paritaloilla, rivita-
loilla sekd muilla kytketyilld rakennuksilla enintHzdn
7 % rakennuspaikan pinta-alasta. Ennen viemdriin 1iit-
tamistad jdtevedet tulee johtaa tiiviiseen umpikaivoon.
Rakennusten suunnittelussa on kiinnitettidvid erityistid
huomiota rakennusten sopeutumiseen ympardividin luontoon.

LOMAKYLTEN RESERVIALUE,
Alue saadaan ottaa k#Hyttddn sen jidlkeen, kun vihintiHsn
50 % RM-l-alueista on otettu kiayttsdsn.
Rakennusten kerrosala saa ennen viemdriin liittdmistsd
olla enintddn 3 % ja liittdmisen jdlkeen yhden asunnon
rakennuksilla enint#din 5 % ja paritaloilla, rivitaloilla
sekd muilla kytketyilld rakennuksilla enintidin 7 %
rakennuspaikan pinta-alasta. Ennen viemidriin liittdmistid
j8tevedet tulee johtaa tiiviiseen umpikaivoon.

LOMAKYLIEN ALUE, JOTA EI LIITETA YLEISEEN VIEMARIIN.
Rakennusten kerrosala saa olla enintid#n 5 % rakennus—
paikan pinta-alasta. Jdtevesii ei saa suoraan paastad
vesistoon. Jos jdtevedet johdetaan ojaan tai maahan ne
on ensin johdettava 3-osaisen saostuskaivon kautta
maaperdkdsittelyyn tai muuhun vastaavan puhdistustehon
omaavaan k#sittelyyn. Jos we-vedet johdetaan umpikaivoon
tal kdytetdsan kuivakdym#lzd, muut jdtevedet on Jjohdet—
tava 2-osaisen saostuskaivon kautta maaperikidsittelyyn
tai muuhun vastaavan puhdistustehon omaavaan kdsittelyyn.
Pohjavesialueilla on kuitenkin noudatettava pohjavesi-
alueita koskevia m#drdyksiz.

LOMAKYLIEN ALUE, JOTA ENNEN LOMAKYLIEN RAKENTAMISTA SAADAAN
KAYTTAA ASUNTOVAUNUJEN PYSAKOINTIALUEENA.
Rakentamisessa on noudatettava LM-1- ja RM-l-alueita
koskevia madrdyksii.

RANTASAUNOJEN ALUE.
Luku osoittaa alueen rantasaunojen enimmiismaHrisan.

Rantasauna saa olla kerrosalaltaan enintdsn 40 m® raken-
nuspaikkaa kohti. Sauna on sijoitettava vihintHin

15 metrin etdisyydelle rantaviivasta. Saunan lattia—
pinnan tulee olla vdhintdin 1 m korkeammalla kuin ylin

koskaan havaittu tulvaveden korkeusasema.

Jédtevesid el saa pddstzZi lainkaan vesistoon. Vesi-
kdymdldn jadtevedet tulee johtaa pienpuhdistamoon tai
tiiviiseen umpikaivoon, ellei Jjidtevesid pumpata vie-
miriin. Muut jitevedet saadaan pohjavesialueita lukuun-—
ottamatta suodattaa taili imeyttdd 2-osaisen saostuskaivon
kautta maahan vZhint&ddn 20 metrin etdisyydelle keski-
vesipinnan mukaisesta rantaviivasta.

Pesuvesien imeytyskohdassa maanpinta tulee saattaa
vdhintdsn 0,5 m Korkeammalle kuin ylin koskaan havaittu
tulvaveden korkeusasema. Rantasaunan ja jarven vdliin
tulee jattdd tai istuttaa puita niin, ettd sauna ei
kesdlld merkittavasti ndy Jjarvelle.

ASUNTOVAUNUJEN PYSAKOINTIALUE.
Alueelle saadaan rakentaa alueen tarvitsemat pesu-,
sauna- ja jadtehuoltotilat, jotka tulee 1liittdd viemid-
riin. Ennen viemdriin liittamistsd jdtevedet tulee johtaa
tiiviiseen umpikaivoon.

VENEVALKAMA .

LAHIVENERANTA.
Alue on tarkoitettu kidyttdjien itsensd toteutettavaksi.
Toteuttaminen edellytt#@i sopimusta maanomistajan kanssa.

POHJAVEDENOTTAMON ALUE.
MAANKAMARAN AINESTEN OTTOALUE.

LIUSKEKIVILOUHIMO.

MAANKAMARAN ATNESTEN OTTOALUE, JOKA AINESTEN OTON JALKEEN
TEHDAAN MATKAILUPALVELUJEN ALUEEKSI.

MAANKAMARAN ATNESTEN OTTOALUE, JOKA ATINESTEN OTON JALKEEN
TEHDAAN ASUNTOVAUNUALUEEKSI.

MAANKAMARAN AINESTEN OTTOALUE, JOKA AINESTEN OTON JALKEEN
KUNNOSTETAAN METSATALOUSALUEEKSI.

HAUTAUSMAA-ALUE,
PTRUNKIRKON LUONNONSUOJELUALUE.

MAA—- JA METSATALOUSVALTAINEN ALUE.
Alueelle saadaan rakentaa maa- ja metsdtaloutta ja
tdhdn liittyvdd elinkeinotoimintaa palvelevia raken-—
nuksia sekd muita rakennuksia haja-asutuksena.
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vihint#din puoli
hehtaaria ja rakennusten etdisyys osayleiskaavan
mukaisesta RM- ja RA -alueen rajasta ja rantaviivasta
vadhintdan 200 metriid sekd ulkoilureitistd 50 metrii.
Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintiin 200 m® lukuun
ottamatta maa- ja metsidtalouden talous- ja tuotanto-
rakennuksia. Rakennusten suunnittelussa on kiinnitettdvid
erityistd huomiota rakennusten sopeutumiseen olemassa
oleviin rakennuksiin ja maisemaan.

Rakennuslain 135 §:n mukaiset midraykset:
240 metrin tason alapuolisissa metsissd yhtendisen
avohakkuukuvion aukon koko ei saa ylittdd 30 hehtaaria.
240 metrin tason ylidpuolisissa metsissd avohakkuut saa
tehdd vain luontaisten kuviorajojen sisidisinid alle
5 hehtaarin kokeisina yhtendisinid aukkoina tai enin-
tddn 50 metrin levyisind kaistaleina.

Suunnittelumddrdykset:
Alueen mets&@nparannusaurausalueiden kuivatusta, metsd-
ojitusta ja nykyisten metsdojien kunnostusta suunni-
teltaessa metsdojien vesid ei saa johtaa suoraan ve-
sistdon. Ennen vesistddn johtamista ojitusalueiden
vedet on riittavdsti puhdistettava kiintoaineista ja
veteen liuenneista ravinteista esimerkiksi laskeutus-—
altaita ja pintavalutusta kdyttien.
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MAA— JA METSATALOUSALUE.
Alue on suunniteltava siten, ettd vil jelyksessd olevat
pellot sdHilyvat rakentamattomina lukuunottamatta maa-
ja metsdtalouden rakentamista.

METSANTUTKIMUSLAITOKSEN ALUE.

MAA- JA METSATALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OH-

JAAMISTARVETTA TAT YMPARISTOARVOJA.
Alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsdtaloutta ja
tédhdn 1iittyvad elinkeinotoimintaa palvelevia raken-
nuksia sekid muita rakennuksia haja—asutuksena.
Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vdhintdidn 1 heh-
taari ja rakennusten etdisyys osayleiskaavan mukaises-—
ta ET-, EO-, LM-, RM- jd RA-alueen rajasta ja ranta-
viivasta vdhintdidn 200 metriid sekd ulkoilureitistid 50
metrid. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintdzdn
200 m?. Rakennusten suunnittelussa on kiinnitettavi
erityistd huomiota rakennusten sopeutumiseen oclemassa

oleviin rakennuksiin ja maisemaan.

Rakennuslain 135 §:n mukaiset miidriykset:
Avohakkuita saa tehdd vain luontaisten kuviorajojen
sisdisind alle 2 hehtaarin kokoisina yhtendisini
aukkoina tali enintdidn 50 metrin levyisinid ja 500 met-
rin pituisina kaistaleina. Vesist@jen, teiden, pelto-
Jjen sekd nykyisen ja osayleiskaavassa suunnitellun
asutuksen viereen tulee metsid uudistettaessa jattzd
luontaisia kuviorajoja noudattaen suojametsH.
Suojametsd saadaan uudistaa, kun viereisten uudistus-—
alojen puuston keskipituus on vidhintisin 2 metrii.

Suunnittelumiiridykset:
Alueella olevien metsien ja maaper#dn kdsittelyd suun-
niteltaessa on kiinnitettdvi huomiota maisemanhoidol-
lisiin Ja ympdristonsuojelullisiin ni#kodkohtiin. Alueen
metsid uudistettaessa tulee ensisijaisesti kdyttdid
luontaista uudistamista ja kevyitd maanmuokkausmene-
telmis.-
Alueen metsinparannusaurausalueiden kuivatusta, metsd-
ojitusta ja nykyisten metsdojien kunnostusta suunni-
teltaessa metsdojien vesid el saa johtaa suoraan ve-
51stton. Ennen vesistddn Johtamista ojitusalueiden
vedet on riittdviasti puhdistettava kiintoaineista ja
veteen liuenneista ravinteista esimerkiksi laskeutus-—
altaita ja pintavalutusta kidyttden.

MAA—~ JA METSATALOUSVALTAINEN ALUE, JOKA VARATAAN RINNE—

HITHTOKESKUKSEN MAHDOLLISEKSI LAAJENNUSALUEEKST.
Alueelle ei saa rakentaa muita kuin rinnehiihto-
keskuksen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia.

Suunnittelumdsriys:
Alueella olevien metsien ja maaperidn kisittelyia suun—
niteltaessa on otettava huomiocon rinteiden mahdollinen
myShempi k#yttd rinnehiihtoalueena.

VESTALUE.

VESIALUE, JOLLA MOOTTORIVENEEN KAYTTOA TULEE RAJOITTAA.

VESIALUE, JOLLA MOOTTORIVENEEN KAYTTO TULEE KIELTAA.

OSAYLEISKAAVA-ALUEEN RAJA.

ALUEEN RAJA.

ERI OSAYLEISKAAVAMAARAYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VALINEN
RAJA.

POHJAVESTALUEEN RAJA.
Vesi- ja ymparistthallinnon alustavasti middrittelemit

pohjavesialueet:

pv I = vedenhankinnalle tidrkeid pohjavesialue
pv II = vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
pv IIT = muu pohjavesialue

Pohjavesialueelle ei saa sijoittaa sellaisia laitok-
sia ja rakenteita, jotka saattavat aiheuttaa pohja-
veden likaantumista tai muuttumista.

JHtevesid ei saa lainkaan p#HHstHd pohjavesiin eikid

vesistdon., Kaikki asumisjdtevedet on johdettava umpi-

Sellaisista pohjavesialueelle kohdistuvista rakenta-—
mis— ja maank&yttotoimenpiteistid, jotka saattavat
vaarantaa pohjaveden laatua, on hankittava Kainuun
vesi- ja ymparistbpiirin lausunto.

POHJAVESTALUEESEEN LIITTYVAN OHJEELLISEN REUNAVYOHYE-
KEEN RAJA.

Sellaisista reunavythykkeelle kohdistuvisté rakenta-
mis- ja maankdyttbtoimenpiteistid, jotka saattavat
vaarantaa pohjaveden laatua, on hankittava Kainu
vesi- ja ympdristopiirin lausunto. ’

KYLAN TAT ALUEEN NIMI.

TIEN, JOEN TAI PATKAN NIMI.

SEUDULLINEN TIE TAI KOKOQJATIE.

YHDYSTIE.

KYLATIE, METSAAUTOTIE TAI MUU YKSITYISTIE.
LIITTYMA.

KEVYEN LIIKENTEEN REITTI.

KEVYEN LIIKENTEEN ERITASORISTEYS.
ULKOILUREITTI.

MOOTTORIKELKKAREITTI.

SUOJELTAVA KUPPI- ELI UHRIKIVI.
Maankdyttd on suunniteltava siten, ettd uhrikivi

lghiympdristdineen s3dilyy.
SUOJELTAVA PUROMYLLY.

Maankdyttd on suunniteltava siten, ettid puromylly
ldhiympidristdineen s3dilyy.

SUOJELTAVAT PEURANPYYNTIKUOQOPAT.
Maankayttc on suunniteltava siten, etti alueen peuran-
- pyyntikuopat lghiympdristtineen sdilyvit.,

KAYTTOVEDEN OTTOPATKKA.
Ldhteen ympdriston maankdyttd on suunniteltava siten,

-ettei lahteen k3yttod vedenottopaikkana vaaranneta.

VAHVISTETTAVAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLISET MERKINNAT:

Im75dB

JATEVEDEN PUHDISTAMO.

LENTORKENTAN SUOJAVIHERALUE.
- Lentokent#dn valmistuttua esterajoitusalueen puustoa

tulee lyhentdd siten, ettd puuston korkeus on alueen

sisdrajalla enintdin 15 m ja ulkorajalla eninti#in
25 m kiitoradan tasosta mitattuna.

MAANKAMARAN ATNESTEN OTTOALUE, JOLLE AINESTEN OTON

JALKEEN TEHDAAN LENTOKENTTA.

MAANKAMARAN AINESTEN OTTOALUE, JOLLE AINESTEN OTON

JALKEEN TEHDAAN KAATOPAIKEA.

LENTOMELUVYOHYKE.
Desibeliluku ilmaisee potkurikoneen lentoonlzhddn
aiheuttaman kertamelun vythykkeen ulkorajalla.



